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Zamrazarka niskotemperaturowa -40°C S ————

model DW-40W100 =
T~

Model zamrazarki przeznaczony jest do przechowywania szczepionek, odczynnikow oraz
materiatow biologicznych. Cechuje sie szybkim spadkiem temperatury dzieki wezownicy
parownika umieszczonej w potkach. Prosta i intuicyjna obstuga sterownika, wygodne
szuflady utatwiajace segregacje i odszukanie przechowywanego materiatu.

Dane podstawowe

Pojemnos¢ 1001
Zakres temperatury pracy -20°C...-40°C
Typ zamrazarki pionowa
1lo$¢ drzwi zewnetrznych 1
llog¢ szuflad 1 FUgkSis
Programowanie temperatury w zakresie -20°C .. 400
Rodzaj sterownika mikroprocesorowy Programowanie progéw alarmowych dla temperatury
o za niskiej / za wysokiej
Wyswietlacz LED Alarm temperatury za niskiej / za wysokiej
Wymiary, ciezar Alarm uszkodzonego sensora temperatury
Wymiary zewngtrzne 680 x 600 x 805 mm
Wymiary wewnetrzne 500 x 385 x 625 mm
Ciezar 43 kg
Dane elektryczne ) ) .' o
Zasilanie 220 - 240V 50 Hz Zamrazarka polecana dla uzytkownikéw takich jak

instytucje naukowo-badawcze, kliniki medyczne i
szpitale a takze instytucje testujace urzadzenia
elektroniczne.

)

| poj. 100 litrow

’ Wyposazenie:

« Nozki do poziomowania zamrazarki.
_ « Port techniczny do wprowadzania kabli /
{ przewoddw oraz do podtaczenia systemu
awaryjnego podtrzymania temperatury



